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Ugelli Serie Precision™

La linea di nuovi ugelli Serie Precision della Toro è 
la più completa ed efficiente disponibile per aiutare 
i professionisti dell’irrigazione nella gestione delle 
risorse idriche, eliminare i ruscellamenti e ridurre le 
bollette dell’acqua dei clienti.

Caratteristiche e benefici
Tecnologia Chip H²O Chip brevettata
Ogni ugello Serie Precision applica la tecnologia H²O 
brevettata, con elementi non mobili, per creare uno o più getti 
oscillanti ad alta frequenza ed eseguire l’angolo di lavoro e la 
gittata prescelti, utilizzando 1/3 di acqua in meno.

Massima efficienza irrigua
Gli ugelli Precision assicurano una distribuzione irrigua di 
25 mm/ora (1”), novità assoluta in questo settore, che 
corrisponde meglio al tasso di infiltrazione del terreno. Grazie 
alla bassa distribuzione idrica e all’elevata omogeneità di 
distribuzione idrica, questa serie di ugelli è la più efficiente nel 
range da 1,5 a 4,6 m (5’–15’). 

Efficacia del design e dell’aggiornamento
La ridotta portata degli ugelli Serie Precision massimizza 
l’efficienza del design e si traduce in un risparmio sui costi reali 
totali grazie all’utilizzo di un numero inferiore di valvole e settori 
del programmatore. E’ inoltre possibile potenziare i sistemi 
esistenti con bassa pressione aggiornando l’attuale ugello ad 
alto flusso.

Convalida delle prestazioni da parte di terzi
Gli ugelli Serie Precision sono stati collaudati e convalidati in 
campo e presso il Center for Irrigation Technology (CIT). 
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Angoli di lavoro 
speciali

Il clou della gestione idrica

•	Gittata: da 1,5 a 4,6 m (5’–15’)
•	Campo di pressioni d’esercizio: da 1,4 a 5,2 bar (20–75 psi)
•	Angoli di lavoro disponibili: 60°, 90°, 120°, 150°, 180°, 210°, 240°, 270°, 360°
•	Configurazioni speciali laterali e ad angolo
•	Gli ugelli possono essere installati sui portaugelli Toro® o Irritrol®, Rain Bird® e Hunter® 

Molteplici studi di terzi indipendenti sull’efficienza irrigua hanno 
dimostrato che gli ugelli Serie Precision™ sono più efficienti rispetto 
agli ugelli per la riduzione del consumo idrico di altri marchi. La 
distribuzione idrica di 25 mm/ora (1”/ora) garantisce i tempi di 
intervento anche con finestre di irrigazione ridotte.

Elevati standard di efficienza con distribuzione idrica 
omogenea di 25 mm/ora (1”/ora)

Ugelli filettati maschio o femmina


